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Configuración de un cliente de correo electrónico para 

Office 365 

 

El correo de Office 365 permite el acceso a los mensajes utilizando un cliente de 

correo electrónico como Outlook Express. 

Existen dos formas de conexión, mediante el protocolo pop3 que descargará los 

mensajes en el cliente de escritorio, y mediante el protocolo IMAP que accederá a 

los mensajes del servidor remoto. 

Los datos de configuración de estos protocolos son los que se indican a 

continuación. 

 Nombre del servidor Puerto Método de cifrado 

IMAP outlook.office365.com 993 SSL (también denominado TLS) 

POP outlook.office365.com 995 SSL (también denominado TLS) 

SMTP smtp.office365.com 587 SSL (también denominado TLS) 

 

Configuración en Outlook 

El primer paso es crear una nueva cuenta de tipo POP (POP3) o IMAP 
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En la siguiente pantalla hay que completar los datos del usuario, servidor e inicio de 

sesión. 

 

A continuación hay que ir al botón “Más configuraciones” y en la pestaña “Servidor 

de salida” marcar la opción que se ve en la siguiente imagen. 
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En la pestaña “Avanzadas” hay que cambiar el número de los puertos y el tipo de 

conexión, tal y como se puede ver en la siguiente imagen 
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Configuración en Outlook Express 

Para configurar el correo en Outlook Express, el primer paso es crear una cuenta en 

la que se indicará la dirección de correo 

 

A continuación se indican los datos del servidor POP3 y SMTP 
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Una vez creada la cuenta, se debe ir a propiedades de la cuenta y en la pestaña 

“Servidores” se debe configurar tal y como aparece en la siguiente imagen. 

 

A continuación hay que ir a la pestaña “Opciones avanzadas” y poner los puertos del 

servidor y conexión como aparece en la siguiente imagen 
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